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Zemnieku	  saeimas	  darbs	  projektos	  	  
•  Kopš	  2004.gada	  ...	  
•  GreenAgri	   –	   organiskā	   mēslojuma	   (kūtsmēslu	   un	   digestāta)	  

apsaimniekošanas	   prakses	   pilnveidošana.	   10	   saimniecības	  
izvēlētas	  demonstrējumiem.	  	  

•  NUTRINFLOW	  –	  sadarbības	  veidošana	  starp	  lauksaimniekiem,	  
pašvaldību,	   zinātniekiem,	   sabiedrību	   vidi	   saudzējošo	  
meliorācijas	   sistēmu	   elementu	   izveidošanā.	   Demonstrējumu	  
pasākumi	   –	   invesKcijas	   Ailes	   strautā	   un	   Sodītē.	   Ūdens	  
kvalitātes	  analīzes	  un	  pasākumu	  ietekmes	  izvērtējums.	  

•  Bal>c	   Slurry	   Acidifica>on	   –	   mēslu/digestāta	   skābināšanas	  
tehnoloģijas	  izmēģināšana	  un	  ietekmes	  demonstrēšana.	  	  

•  ERAB,	  BalUc	  Deal	  Bridge,	  u.c.	  



Nutrinflow	  
(PrakUskā	  rīcība	  visaptverošai	  meliorācijas	  sistēmu	  pārvaldībai,	  

lai	  mazinātu	  barības	  vielu	  noteci	  BalUjas	  jūrā)	  

•  Partneri:	  
– ZSA	  ak>vitātes	  Zaļenieku	  un	  Tērvetes	  pagastos	  
– LLU	  	  -‐	  inovāciju	  konkurss	  studenUem,	  monitorings,	  
Vecauces	  dambīšu	  monitorings	  

– ZPR	  
–  Jelgavas	  novada	  dome	  –	  Sodītes	  upe	  	  

•  Ilgums	  –	  3	  gadi	  



Ailes	  strauta	  baseina	  raksturojums	  

–  Sākas	  Latvijā	  (Tērvetes	  pagasts)	  
–  Beidzas	  pirms	  Jelgavas	  (ietek	  Tērvetē)	  
–  Kopējais	  garums	  19,7	  km	  
–  Regulētais	  posms	  14,2	  km	  (1969	  –	  

1970)	  
–  Sateces	  baseins	  47	  km2	  
–  Augsta	  riska	  ūdensteču	  katalogā	  
–  Baseinā	  zemes	  apsaimnieko/īpašumā	  

gandrīz	  100	  zemniekiem/īpašniekiem	  



Plānotās	  akUvitātes	  
–  Apkārt	  saimniekojošo	  lauksaimnieku	  un	  citu	  sadarbības	  partneru	  

rīcības	  grupas	  izveidošana,	  dialoga	  veicināšana,	  pieredzes	  
nodošana	  

	  
–  Noteču	  mazināšanas	  pasākumu	  plānošana,	  ieviešana,	  

monitorēšana,	  	  
•  Tehnikas	  mazgāšanas	  vieta,	  divpakāpju	  grāvis,	  ...	  

–  Pieredzes	  izplaKšana	  	  
•  Semināri	  
•  Publikācijas	  
•  Video	  



Videi	  draudzīgie	  elemenU	  Mk	  
noteikumu	  Nr.600	  12.pielikums	  	  

•  Akmeņu	  krāvumi	  	  
•  Divpakāpju	  meliorācijas	  grāvji	  	  
•  Meandrēšana	  	  
•  Kontrolētā	  drenāža	  	  
•  Mākslīgie	  mitrāji	  
•  Sedimentācijas	  baseini	  	  



«Dambīši»	  –	  ūdens	  līmeņa	  kontroles	  
sistēmas	  

Ūdens	  līmeņa	  kontroles	  sistēmas	  izmanto,	  lai	  noturētu	  noteiktu	  
ūdens	  līmeni	  mākslīgajās	  mitrzemēs	  un	  kontrolētu	  ūdens	  plūsmu.	  	  
Dambīšus	  ierīko	  grāvjos,	  kas	  akumulē	  ūdeni	  no	  drenām	  un	  virszemes	  
notecēm	  no	  lauksaimniecības	  zemēm.	  



Monitoringa iekārta EHP-Tekniikka Ltd. (Somija) 
• Regulē ūdens līmeni mitrzemē 
• Kontrolē caurplūstošā ūdens daudzumu 
• Pastāvīgi nodrošina ūdens līmeņa monitoringu, ūdens 

aizvadīšanu, ūdens temperatūru, pH un elektrovadītspeju. 










